По масштабам и интенсивности пожары можно подразделить на:
—  отдельный пожар, возникающий в отдельном здании (сооруже​нии) или в небольшой изолированной группе зданий;
—  сплошной пожар, характеризующийся одновременным интен​сивным горением преобладающего числа зданий и сооружений на определенном участке застройки (более 50 %);
—  огневой шторм, особая форма распространяющегося сплошного пожара, образующаяся в условиях восходящего потока нагретых про​дуктов сгорания и быстрого поступления в сторону центра огневого шторма значительного количества свежего воздуха (ветер со скоростью 50 км/ч);
—  массовый пожар, образующийся при наличии в местности со​вокупности отдельных и сплошных пожаров.
По признаку изменения площади пожары делятся на распространя​ющиеся и нераспространяющиеся.
По условиям массо- и теплообмена с окружающей средой различают пожары в ограждениях (внутренние пожары) и на открытой местности (открытые пожары).
Большинство внутренних пожаров, связанных с горением твердых материалов, начинается с возникновения локального открытого пла​менного горения. Далее вокруг зоны горения возникает конвективный газовый поток, обеспечивающий необходимый газовый обмен. Посте​пенно увеличивается температура горючего материала вблизи зоны трения, интенсифицируются физико-химические процессы горения, растет факел пламени, горение переходит в общее.
При достижении температуры примерно 100°С начинается разру​шение оконных стекол и в связи с этим существенно изменяется газообмен, горение усиливается, пламя начинает выходить за пределы помещения, что может явиться причиной загорания соседних соору​жений.
Распространение пламени на соседние здания и сооружения воз​можно также за счет излучения и переброса на значительные расстояния горящих конструктивных элементов (головни) или несгоревших частиц (искры).
За пределами помещений, в которых возник пожар, температура продуктов горения может оказаться неопасной для человека, зато содержание продуктов сгорания в воздухе может стать опасным для жизни или здоровья. Это особенно характерно для высоких зданий и зданий коридорной системы, в которых опасность для человека насту​пает через 0,5—6 мин после начала пожара, поэтому при пожаре необходима немедленная эвакуация.
Показатель опасности при пожаре — время, по истечении которого возникают критические ситуации для жизни людей. Время эвакуации, при превышении которого могут сложиться такие ситуации, называется критическим временем эвакуации. Различают критическое время по температуре (это время очень мало, так как опасная для человека температура невелика и составляет 60° С), критическое время по образованию опасных концентраций вредных веществ (скорость рас​пространения продуктов сгорания по коридорам 30 м/мин), критиче​ское время по потере видимости (задымлению).
Необходимость срочной эвакуации определяется также тем обсто​ятельством, что пожары могут сопровождаться взрывами, деформаци​ями и обрушением конструкций, вскипанием и выбросом различных жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся и сильно ядовитых.
К открытым относятся пожары газовых и нефтяных фонтанов, складов древесины, пожары на открытых технологических установках, лесные, степные, торфяные пожары, пожары на складах каменного угля и др.
Общей особенностью всех открытых пожаров является отсутствие накопления тепла в газовом пространстве зоны горения. Теплообмен происходит с неограниченным окружающим пространством. Газооб​мен не ограничивается конструктивными элементами зданий и сооружений, он более интенсивен. Процессы, протекающие на открытых пожарах, в значительной степени зависят от интенсивности и направления ветра.
Зона горения на открытом пожаре в основном определяется распределением горючих веществ в пространстве и формирующими зону горения газовыми потоками. Зона теплового воздействия — в основном лучистым тепловым потоком, так как конвективные тепловые потоки уходят вверх и мало влияют на зону теплового воздействия на повер​хности земли. За исключением лесных и торфяных пожаров зона задымления на открытых пожарах несущественно препятствует тушению пожаров. В среднем максимальная температура пламени откры​того пожара для горючих газов составляет 1200—1350, для жидкостей — 1100—1300 и для твердых горючих материалов органического происхождения - 1100—1250° С.
