Средства локализации и тушения пожаров. К основным видам техники, предназначенной для защиты различных объектов от пожа​ров, относятся средства сигнализации и пожаротушения.
Пожарная сигнализация должна быстро и точно сообщать о пожаре с указанием места его возникновения. Наиболее надежной системой пожарной сигнализации является электрическая пожарная сигнализа​ция. Наиболее совершенные виды такой сигнализации дополнительно обеспечивают автоматический ввод в действие предусмотренных на объекте средств пожаротушения. Принципиальная схема электриче​ской системы сигнализации представлена на рис. 9.2. Она включает пожарные извещатели, установленные в защищаемых помещениях и включенные в сигнальную линию; приемно-контрольную станцию, источник питания, звуковые и световые средства сигнализации, а также автоматические установки пожаротушения и дымоудаления.
Надежность электрической системы сигнализации обеспечивается тем, что все ее элементы и связи между ними постоянно находятся под напряжением. Этим обеспечивается осуществление постоянного кон​троля за исправностью установки.
Важнейшим элементом системы сигнализации являются пожарные извещатели, которые преобразуют физические параметры, характери​зующие пожар, в электрические сигналы. По способу приведения в[image: image1.jpg]Pic. 9.2, TIpHHUANHATSHA CXeMa CHCTEMEL
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 действие извещатели подразделя​ют на ручные и автоматические. Ручные извещатели выдают в ли​нию связи электрический сигнал определенной формы в момент на​жатия кнопки. Автоматические пожарные извещатели включают​ся при изменении параметров ок​ружающей среды в момент воз​никновения пожара. В зависимо​сти от фактора, вызывающего сра​батывание датчика, извещатели подразделяются на тепловые, ды​мовые, световые и комбинирован​ные. Наибольшее распростране​ние получили тепловые извещате​ли, чувствительные элементы ко​торых могут быть биметаллическими, термопарными, полупроводниковыми.
Дымовые пожарные извещатели, реагирующие на дым, имеют в качестве чувствительного элемента фотоэлемент или ионизационные камеры, а также дифференциальное фотореле. Дымовые извещатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные, работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем.
Световые пожарные извещатели основаны на фиксации различных составных частей спектра открытого пламени. Чувствительные элемен​ты таких датчиков реагируют на ультрафиолетовую или инфракрасную область спектра оптического излучения.
