Для качественной оценки условий зрительной работы используют iiкие показатели, как фон, контраст объекта с фоном, коэффициент пульсации освещенности, видимость, показатель ослепленности, спек-||>;шьный состав света.
Фон — это поверхность, на которой происходит различение объек-i.i. Фон характеризуется способностью поверхности отражать падаю​щий на нее световой поток. Эта способность (коэффициент отражения i>) определяется как отношение отраженного от поверхности светового потока Фотр к падающему на нее световому потоку Фпад, р = Фотр/Фщд. П твисимости от цвета и фактуры поверхности значения коэффици​ента отражения находятся в пределах 0,2...0,95; при р > 0,4 фон счита-• гея светлым; при р = 0,2...0,4 — средним и при р < 0,2 — темным.
Контраст объекта с фоном к — степень различения объекта и фона — характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого оиьекта (точки, линии, знака, пятна, трещины, риски или других ■ цементов) и фона; к = (Д* — Вф)/Во6 (при Д* > Вф) считается большим, '•••ли к > 0,5 (объект резко выделяется на фоне), средним при А 0,2...0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости) и малым при к < 0,2 (объект слабо заметен на фоне).
Коэффициент пульсации освещенности кь — это критерий глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока
i пс Еша, Епь, Др — максимальное1, минимальное и среднее значения "•■нещенности за период колебаний; для газоразрядных ламп къ = .'.5...65 %, для обычных ламп накаливания кЕ = 7 %, для галогенных 'ими накаливания къ—\%.
Видимость Охарактеризует способность глаза воспринимать объект.
< 'па зависит от освещенности, размера объекта, его яркости, контраста
■»>|,скта с фоном, длительности экспозиции. Видимость определяется
числом пороговых контрастов в контрасте объекта с фоном, т. е. Vм = к/кпар, где ^пор — пороговый или наименьший различимый глазом контраст, при небольшом уменьшении которого объект становится неразличимым на этом фоне.
Показатель ослепленности Ро — критерий оценки слепящего дейст​вия, создаваемого осветительной установкой,
где V, и V2 — видимость объекта различения соответственно при экра​нировании и наличии ярких источников света в поле зрения.
Экранирование источников света осуществляется с помощью щит​ков, козырьков и т. п.
