Цель работы: Определение емкости конденсатора двумя способами: экспериментальная проверка формул расчета емкости параллельного и последовательного соединения конденсаторов.

Рисунок 21.1 – Схема установки


ИП – источник питания

G – гальванометр

V – вольтметр

П – переключатель

Таблица 21.1 – Результаты измерений первым способом

	№
	n0
	nx
	Co,

мкф
	Cx,

мкф
	Спар
	Спосл

	
	
	
	
	
	nx
	Cx
	nx
	Cx

	1
	25
	55
	1
	2,2
	80
	3,2
	15
	0,6

	2
	25
	50
	1
	2
	80
	3,2
	15
	0,6

	3
	25
	55
	1
	2,2
	80
	3,2
	15
	0,6
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где:
С0 – известная емкость конденсатора;



Сх – неизвестная емкость конденсатора;



nx – показания при подключении конденсатора Сх;



n0 – показания при подключении конденсатора С0
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Таблица 21.2 – Результаты измерений вторым способом

	U0, В
	Uх, В
	С0, мкф
	Сх, мкф
	Спар
	Спосл

	
	
	
	
	Uх
	Сх
	Uх
	Сх

	5
	1,5
	1
	
	1,5
	0,3
	7
	1,4


Расчет:
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где:
U0 – показания вольтметра при подключении С0;



Ux – показания вольтметра при подключении Сх
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Вывод:

В ходе работы мы определили емкости конденсатора двумя способами: экспериментальной проверкой формул расчета емкости параллельного и последовательного соединения конденсаторов.
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