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Цель работы:

Экспериментальное измерение основных характеристик гальванометра магнитоэлектрической системы.
Теоретическое введение:

В электрических приборах магнитоэлектрической системы используют взаимодействия поля постоянного магнита и проводника с током для измерения силы тока.

Принцип работы измерительных приборов магнитоэлектрической системы основан на следующих явлениях:
 на рамку с током, помещённую в однородное магнитное поле, как известно, действует вращающий момент сил.
Mвр.= i∙S∙B∙sinα
Который приведёт к повороту рамки вокруг её оси и вызовет растяжение упругой пружины, прикреплённой к рамке. Возникающий при деформации пружины механический момент сил уравновесит действующий момент Mвр., т.е.:
Mвр.= Mупр.
Значение угла поворота рамки, при котором выполняется условие равновесия, можно измерить и определить сил у тока в рамке.
Наиболее удачной является конструкция гальванометра с радиальным магнитным полем: такое поле создано в узком зазоре между цилиндрическим полюсным наконечником N и S постоянного магнита и железным сердечником цилиндрической формы.
В таком цилиндрическом зазоре вектор магнитной индукции направлен по радиусу и совпадает с плоскостью рамки(α=900).
Mвр.= i∙S∙B∙sinα=const
При повороте рамки на угол φ возникает момент упругих сил Mупр. деформации пружины:
Mупр.=k1∙ φ
,где k1- коэффициент упругости пружины.

Гальванометр- высокочувствительный прибор, предназначенный для измерения слабых токов. 

S1=1/C1 – чувствительность гальванометра.
Uд= iд∙Rд –максимальная разность потенциалов,где Rд – внутреннее сопротивление.

Практическая часть
Таблица результатов:
	Rm1,Ом
	U1,в
	Rm2,Ом
	U2,в
	N,дел
	S1(дел/А)
	Rд(Ом)
	<S1>(дел/А)
	<Rд>(Ом)

	500
	0,028
	1000
	0,031
	10
	1666667
	4166,66667
	1472222,22
	3943,1

	1500
	0,077
	2000
	0,085
	20
	1250000
	3312,5
	
	

	2500
	0,137
	3000
	0,147
	30
	1500000
	4350
	
	


Rд= (U2 ∙Rm1- U1 ∙Rm2)/ U1- U2
S1=n∙(Rm1-  Rm2/ U1- U2)

Выводы:
 В данной работе был исследован гальванометр с неизвестным сопротивлением Rд и экспериментальным способом определено его среднее значение, равное  2632,4(Ом). Также определили чувствительность гальванометра S1  и его среднее значение, равное  995,7(дел/А).
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